
CASSETTE STAGNE IP67 - VERSIONE ATEX
IP67 WATER-PROOF JUNCTION BOXES - ATEX VERSION

CASTLATEX per trasmettitori di peso serie: TLE

CASTLTASTATEX per trasmettitori di peso serie: TLS, TLS485, TLU, 
TLL, THFPROFI.

Cassette in ABS IP67. Barra Omega/DIN. Sei pressacavi-tappi PG9.
Dimensioni: 170 x 140 x 95mm; quattro fori di fi ssaggio Ø 4 mm (interasse 
fori 152 x 122 mm).

Certifi cata ATEX  II 3GD (zone 2, 22)

CASTLATEX for weight transmitters series: TLE

CASTLTASTATEX for weight transmitters series: TLS, TLS485, TLU, TLL, 
THFPROFI.

IP67 ABS cases. Omega/DIN rail. Six PG9 cable glands-plugs.
Dimensions: 170 x 140 x 95mm; four fi xing holes Ø4 mm (centre distance 152 
x 122 mm).

ATEX certifi ed  II 3GD (zone 2, 22)
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CASTLATEX con pannello trasparente / with transparent cover  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CASTLTASTATEX con tastiera esterna / con with external keypad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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